
アルミ平床台車アルミ平床台車 建設現場で活躍する神戸の運搬台車

●寸法図（ALH1275）

ALH1275-150ALH1275-150ALH1275-150

アルミ製軽量!!アルミ製軽量!!アルミ製軽量!!

キャスターはφ150タイプとφ200タイプをラインナップ。キャスターはφ150タイプとφ200タイプをラインナップ。キャスターはφ150タイプとφ200タイプをラインナップ。
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キャスターの組み替えも可能です。

■アルミ平床台車仕様

ALＨ1275-150

ALＨ1275-200

ALＨ0960-150

型　式
積載面寸法（mm）

29

33

27

自重
（kg）

1200

長さ（Ｌ）

750

900 600

巾（Ｗ）

最大
均等荷重
（kg）

1000

265

317

265

床面高さ（ｈ）
（mm）

使用車輪

ウレタン車輪φ150

ウレタン車輪φ200

ウレタン車輪φ150

天板にポリカーボネートを採用！

衝撃に非常に強く、
割れにくいなど、
耐久性の優れた素材です。

■長期間の使用に耐え、さらに車体へのダメージも軽減する
ので、維持費を大幅に節約できます。
■クリーンルーム建設現場での使用にも最適です。
■透明度のある素材で、障害物や異常の発見に役立ちます。
■軽量で、走行時の音や振動が少ないです。

ポリカーボネート

アルミ天板とポリカーボネート天板のダメージの比較
アルミ製天板に
物を落下すると
衝突痕が残り、貫
通してしまうことも
あり、交換が必要
になります。

ポリカーボネー
ト天板は最高ク
ラスの衝撃強
度を有し、変形
が少ないです。

軽くて堅牢
押しても軽い！

ウレタン車輪
ペダル式ダブルストッパー付キャスター

ウレタン車輪
レバー式ダブルストッパー付キャスター

ALH1275-200ALH1275-200ALH1275-200

軽くて堅牢
押しても軽い！
軽くて堅牢

押しても軽い！

コーナーは
強度を高めるために
スチール製です。

ALＨ1275-150
ALＨ1275-200
ともに収納時には
積み重ね可能です。

コーナーに単管を差し込み
ハンドルとして使用できます。
荷崩れ防止にもなります。

※注：単管パイプは別売りです。

※キャスター形態：ALＨ0960-150、ALＨ1275-150　ペダル式ダブルストッパー付自在
　　　　　　　　ALＨ1275-200　レバー式ダブルストッパー付自在

各パーツの交換が可能で
メンテナンスが容易です。

車輪径φ150 車輪径φ200
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